[image: image1.jpg]



L’interruttore Generale delle luci della Munga e’ lo stesso, e anche il suo funzionamento, di quello del carro armato BW Leopard, tante’ che qui sotto vi sono le spiegazioni prese dal manuale del Leopard in dotazione negli anni ’70 all’esercito Italiano.

[image: image2.jpg]


Copertina del manuale:

[image: image3.jpg]Il veicolo, oltre al normale circuito elettrico conforme alle norme
del codice della strada tedesco (StVZO), ha un secondo circuito comple-
mentare separato dal primo e detto « circuito di illuminazione ridotta ».

Posizione « 0 » = nessuna
illuminazione esterna

Posizione « Tag » = marcia diurna| Posizione « 81 » = croce

Posizione « 1 » = luci d'ingombro ‘ distanziatrice per mar-|
e luci posteriori | cia in colonna in condizioni
Posizione « 2 » = luce anabbagliante . di oscuramento
+ luci di ingombro Posizione « S2 » = proiettori

oscurati
Posizione « S3 » =proiettori
oscurati + luce
posteriore oscurata + croce
distanziatrice.

+ luci posteriori

Fig. 35 - Posizioni di commutazione dell'interruttore delle luci
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[image: image4.jpg]8. Dispositivi di illuminazione e di segnalazione acustica
Inserire I'interruttore generale.
Inserire le luci oscurate e normali, agendo al commutatore.

1. pulsante di arresto
2. traversino di bloccaggio

3. leva di comando

Fig. 98 - Commutatore delle luci (situato sul quadro degli strumenti)
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[image: image5.jpg]Le posizioni della leva del commutatore sono indicate nella Tabella 4.

Luci oscurate:

Per portare il commutatore in posizione di luci oscurate quando esso
& su « Marcia diurna », spingere il pulsante di arresto (fig. 98 - « 1 ») verso
I'interno e spostare il traversino di bloccaggio (fig. 98 - « 2 ») verso sinistra.

Cio fatto, portare la leva di comando (fig. 98 - « 3 ») in posizione « 0 ».
In tal modo I'illuminazione normale & esclusa.

Portare il commutatore in posizione di illuminazione normale:

Porre la leva del commutatore in posizione di « Marcia diurna ». Spin-
gere verso l'interno il pulsante di arresto e spostare il traversino di bloc-
caggio verso destra. In tal modo I'illuminazione oscurata & esclusa.

ATTENZIONE: Non & ammessa |'utilizzazione della chiave dell'inter-
ruttore generale per spingere il pulsante di arresto quando il motore & in
moto. Cio potrebbe danneggiare I'impianto elettrico.

TAB

ELLA 4

POSIZIONI DELLA LEVA DEL COMMUTATORE E LUCI DISPONIBILI
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Luci anabbaglianti

Luci di ingombro
Luci posteriori

Luicri Hiwingoml;;t; ;
Luci posteriori

Nessuna illuminazione
esterna

llluminazione della cro-
ce distanziatrice per
marcia in colonna

Proiettori oscurati

Proiettori oscurati
Luce posteriore oscu-

Segnalazione

Luci abbaglianti

Luci freni
acustica

Luci freni

Segnalazione acustica

Luci freni

Segnalazione acustica

Interruttore a pedale
luci abbaglianti
Interruttore luce freni
Pulsante per segnala-
zione acustica

Interruttore luce freni
Pulsante per segnala-
zione acustica

Interruttore luce freni
pulsante per segnala-

zione acustica

Interruttore luce freni

Luce freni ridotta

rata
Croce distanziatrice

per marcia in co{onna]

Interruttore luce freni
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Penso non ci sia altro da aggiungere, se non quello di dire che le nostre Munga sono quasi progettate come i carri armati, naturalmente Tedeschi…..


